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Individuell, mobil, schön – das MobiDeck von DAUERHOLZ 
„MobiDeck“ – das Outdoor-Möbel von DAUERHOLZ, das sich immer wieder neu arrangieren lässt. Seine 

Trapezform lässt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu, die sofort ausprobiert werden können. Je nach Anlass 

und räumlicher Situation erfinden Sie das MobiDeck immer wieder neu und passen es Ihren individuellen 

Wünschen an. 
 

Fakten zum MobiDeck:  
 

 Das MobiDeck ist ein Terrassenpodest in Trapezform aus Aluminium-Kammerprofilen mit 

Gehrungsschnitt. Die Auflage besteht aus 25 mm starken DAUERHOLZ-Dielen. 

 Die Dielen liegen auf einem Trägerrahmen mit speziellen Beinbefestigungsecken aus Zinkdruckguss zur 

Aufnahme der Beinprofile in runder oder viereckiger Form. 

 Die Dielen bestehen aus PEFC-zertifiziertem, mit Wachs bis ins Kerninnere getränktem DAUERHOLZ.   

 Diese Wahl der Materialien gewährleistet eine dauerhafte Haltbarkeit des MobiDecks und sichert den 

nachhaltigen, ressourcenschonenden Umgang mit dem Werkstoff Holz. 
 

 
 

Ideal für Kommunen: Das innovative, langlebige und pflegeleichte MobiDeck von DAUERHOLZ. 
 

Technische Daten: 
 

 Zulassung:    TÜV-GS geprüft 

 Tragkonstruktion:   zusammengesetzter Trägerrahmen aus 90 x 40 mm uneloxierten   

       Aluminium-Kammerprofilen 

    positioniert auf einer drehbaren Achse 

 Länge x Breite x Breite:  290 x 160 x 50 cm / trapezförmig; Sitz- / Liegefläche ca. 3m² 

 Farbgebung Gestell:  auf Wunsch alle RAL-Farben möglich 

 Auflagen:   Querschnitt des Profilholzes min. 145 x 25 mm 

    Länge der Hölzer entspricht dem Terrassenpodest von 500 bis 1.600 mm  

    Holzart: DAUERHOLZ, wachskonservierte Kiefer 

 Farbgebung Auflagen:  in PUR (Natur) oder PLUS (Honig) 

Profilierung Auflagen:  Elbe (geriffelt) oder Alster (glatt)  

    Länge der Hölzer entspricht dem Terrassenpodest von 500 bis 1.600 mm  

    Holzart: DAUERHOLZ, wachskonservierte Kiefer 

 Verschraubung:   alle Schrauben in V2A 

 Positionierung:    Aluminium-Steckfuß mit rutschfestem Gummifuß; Höhe 20, 40 o. 60 cm 

 Tragfähigkeit:    max. 600 kg / m² 
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Gestaltungsmöglichkeiten: 

 


